
La famiglia dei nodi PLN consente di telegestire, in modalità punto-punto, 
corpi illuminanti LED con potenze fino a 400W.

Utilizzato in un sistema di telegestione, il nodo PLN trasforma ogni singolo 
punto luce in un nodo di rete, in grado di comunicare al proprio centro di 
controllo il suo stato di funzionamento, i valori diagnostici, i consumi e 
le misure elettriche.

Il punto luce dotato del nodo PLN è in grado di operare in accordo al 
piano di illuminazione previsto, gestendo il flusso luminoso richiesto 
sia attivando profili luminosi pre-impostati (modalità standalone) sia in 
modalità “telegestione” controllato (in modalità PowerLine) dall’unità 
di concentrazione presente nel quadro elettrico e dal centro di controllo 
remoto con protocollo IP.

La comunicazione dati tra il nodo PLN ed il concentratore CB200 avviene in 
modalità PLC (PowerLineCommunication) con protocollo aperto conforme 
allo standard Meters&More (metersandmore.com).

L’impiego di protocolli di comunicazione “aperti” in un sistema di 
telegestione di impianti di illuminazione pubblica, non solo ne garantisce 
un’elevata affidabilità e continuità operativa nel tempo ma anche la 
massima espandibilità verso applicazioni “Smart City”.

Il nodo PLN è disponibile in versione IP67 per installazione anche a base 
palo e in versione IP20 open frame da integrazione all’interno dei corpi 
illuminanti.
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versione IP67 IP20

tensione d’ingresso 220/230 Vac

classe di isolamento elettrico II II built-in

variazione tensione di ingresso 160 ÷ 270 Vac

assorbimento in stand-by ≤ 1,5 W

frequenza di ingresso 50/60 Hz

potenza dimmerabile 0-150 W oppure 0-400 W

uscita dimmer 0-10 Vcc o DALI (10mA)

campo di regolazione 0-100%lineare @ 5%step

specifiche ELETTRICHE
versione IP67 IP20

temperatura di esercizio -25 ÷  +65 °C
dimensioni (mm) 156x52x35
livello di protezione IP67 IP20
peso 180g 100g

contenitore materiale LEXAN-940A
autoestinguente (standard IL94)

normativa di riferimento

EN55015 • EN55022B • EN61000-3-2 • 
EN61547 • EN60926 • EN60928 • IEC68-2-6FC 

• IEC68-2- 29-EB • EN50065-1 • EN50081 • 
EN50082 • EN 61347-2-11

standard ambientali ISO 14001
marcatura CE
isolamento Classe II (versione IP67)

contenitore
materiale LEXAN-940A

autoestinguente (standard IL94)

specifiche AMBIENTALI E MECCANICHE

CERTIFICAZIONI

Si collega mediante cavi unipolari in silicone 
a doppio isolamento per apparecchiature in 
classe II, aventi le seguenti caratteristiche:

•	 tipo di conduttore: rame;
•	 tensione di esercizio: 750V;
•	 tensione impulsiva: 5KV;
•	 temperatura di impiego180°C;
•	 sezione e formazione del conduttore: 

1,00 mm2, 32x0,20 cm, 
diametro esterno 3,2 mm

•	 conformità: 2006/95/CE
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Si collega mediante connessioni 
con 6 morsetti a molla.

DIMENSIONI E CONNESSIONI

•	 attivare il comando 
di accensione, 
spegnimento e il 
profilo luminoso della 
lampada

specifiche FUNZIONALI

secondo norma 
61000-3-2

SURGE: 6 kV 2 Ω

protezione da
SOVRATENSIONI

tasso di 
guasto (FIT)

≤ 1,5% 
guasti/anno

vita attesa ≥ 10 anni

AFFIDABILITA’ 
@20°C

versione IP67 versione IP20

comunicazione dati
su powerline con protocollo
aperto CLC/50568
Meters/&More

gestione profili in automatico tramite RTC interno
comandi on/off con relé interno

grandezze elettriche

tensione istantanea
cosϕ
potenza attiva istantanea
precisione 10%

Il nodo PLN può registrare ed eseguire un profilo luminoso; può 
operare sia in modalità standalone che in telegestione punto-
punto, basata su profili precaricati in RTC.
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•	 acquisire lo stato di 
funzionamento della 
lampada (accesa, spenta, 
temperatura, grandezze 
elettriche)

•	 memorizzare le ore di 
funzionamento della 
lampada

•	 upgrade remoto

•	 contaore
•	 consumo 

incrementale
•	 real time clock

TELEGESTIONE


